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•  LUCENTIS V1 ET V2 Tableau à leds extra plat p. 52

• LIGNUS 44, 50, 80, 85, 122, 152 (caissons simple face) p. 54

• DUO LIGNUS 85, 152 (caissons double face) p. 58

• LACUS, DUO LACUS (caissons simple et double face) p. 57

• CAISSONS AVEC AJOURAGE (caissons profilés et toles pliées) p. 60

• CAISSONS À LA FORME, CAISSONS LUMIFORM p. 62

•  PLAQUES ÉCLAIRAGE TANGENCIEL 
PLAQUES LUMINEUSES p. 63

•  RADIUS (caisson galbé lumineux simple face) 
DUO RADIUS (caisson galbé lumineux double face) p. 64

• CAISSONS XSTRA (toile tendue, textiles) p. 66

• CAISSONS LIGNUS (textiles) p. 70

• RADIUS CLIC (caisson galbé "cadre clic" lum. simple face)  p. 72

• DUO DELTA (caisson galbé double face)  p. 73

• LIGNUS CLIC (caisson porte affiche) p. 74

• CAISSONS MENU BOARD p. 75

• CADRES CLIC, VITRINES  p. 76

• CAISSONS EN TÔLE PLIÉE (avec ajourage) p. 78

CAISSONS LUMINEUX 
EN PROFILÉS ALUMINIUM



3000
Lux

4500
Lux

LONGUEUR
OU HAUTEUR
< 800 mm

LONGUEUR
ET HAUTEUR
> 800 mm

24 V

24
 m

m

•  ÉCLAIRAGE LED TANGENTIEL HAUTE LUMINOSITÉ, HOMOGÈNE SUR TOUTE LA SURFACE

•  DALLE LUMINEUSE 6 mm (gravure laser tridimentionnelle)

•  CHANGEMENT DE VISUEL FACILE ET SANS OUTIL (CADRE CLIC)

•  FACE INCOLORE ANTI-REFLET INCLUSE •  FIXATION VERTICALE OU HORIZONTALE

• FINITION ANODISÉE OU LAQUÉ RAL •  ALIMENTATION  EXTÉRIEURE

• POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR • IDÉAL POUR EXPO, GALERIE, SALONS, DÉCO...

• FABRICATION FRANÇAISE

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 31 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 51 mm

FORMATS NON STANDARD
NOUS CONSULTER
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TABLEAUX LUCENTIS, FORMATS STANDARD SIMPLE FACE (finition anodisée)

Code Format du SUPPORT (format du document à insérer) PU  le caisson

C24/210X297 210 mm x 297 mm (A4)

C24/297X420 297 mm x 420 mm (A3)

C24/420X594 420 mm x 594 mm (A2)

C24/594X841 594 mm x 841 mm (A1)

C24/841X1189 841 mm x 1189 mm (A0)

Laquage teinte RAL

OUVERTURE
FACILE

LUCENTIS® V1
TABLEAU LUMINEUX À LEDS EXTRA PLAT

SIMPLE FACE, AVEC CADRE CLICANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
2



3000
Lux

4500
Lux

LONGUEUR
OU HAUTEUR
< 800 mm

LONGUEUR
ET HAUTEUR
> 800 mm

24 V

FORMATS NON STANDARD
NOUS CONSULTER
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LUCENTIS® V2

CAISSON LUCENTIS SANS CADRE CLIC, FORMATS STANDARD(finition anodisée)

Code Format du SUPPORT PU  le caisson

C20/210X297 210 mm x 297 mm (A4)

C20/297X420 297 mm x 420 mm (A3)

C20/420X594 420 mm x 594 mm (A2)

C20/594X841 594 mm x 841 mm (A1)

C20/841X1189 841 mm x 1189 mm (A0)

Laquage teinte RAL

Option extérieur

TABLEAU LUMINEUX À LEDS EXTRA PLAT
SANS CADRE CLIC, SIMPLE OU DOUBLE FACE,

EN DRAPEAU, SUSPENDU...

4 
m

 m
ax

i

FORMATS JUSQU'À
4000 X 1200 MM



PROFILÉ 50 -  VERSION 1

PROFILÉ 50 -  VERSION 2 FOND DE CAISSON SIMPLE FACE TÔLE ACIER EZ PRÉLAQUÉE BLANCHE ÉPAISSEUR 50/100e

FACE (EN OPTION) MÉTHACRYLATE BLANC DIFFUSANT, TRANSPARENT

PROTECTION EMBALLAGE FILM PVC SUR LA FACE, CORNIÈRE EN POLYSTYRÈNE + FILM RÉTRACTABLE

PROFILÉ 50 MM SANS  PARCLOSEPROFILÉ 44 MM AVEC PARCLOSE 44PC

CAISSONS 44 LUMINEUX (JUSQU’À 5 MÈTRES)

Code Désignation

C44B Caisson 44 mm brut lumineux

C44ANS Caisson 44 mm anodisé lumineux

C44LA Caisson 44 mm laqué RAL lumineux

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 4 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 10 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 44 mm

•  LUMINEUX OU NON •  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LEDS • AVEC OU SANS FACE

•  FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE •  DIVERSES FORMES À LA DEMANDE

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL •  PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

CAISSONS 44 LUMINEUX (JUSQU’À 5 MÈTRES)

Code Désignation

CS50LXB Caisson 50 mm brut lumineux

CS50LXANS Caisson 50 mm anodisé lumineux

CS50LXLA Caisson 50 mm laqué RAL lumineux

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 4 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 25 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 35 mm
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LIGNUS 44 ET 50 MM
POUR CAISSONS LUMINEUX TRÈS FINS 

HAUTEUR ET LARGEUR SUR MESURE

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3



CAISSONS XSTRA FACE PMMA

60
 m

m

XSTRA 60 FACE ALTU

Ref. XSTRA60

Ref. PRXSTRA
(Profilé de 
remplissage)

Ref. PRXSTRA
(Profilé de 
remplissage)

Codes Épaisseur

XSTRA40-FASF Profilé XSTRA 40 simple face 40 mm

XSTRA60-FASF Profilé XSTRA 60 simple face 60 mm

XSTRA40-FADF Profilé XSTRA 40 double face 40 mm

XSTRA60-FADF Profilé XSTRA 60 double face 60 mm

• FACE PMMA PLEINE FACE

•  PROFILÉS TRÈS RÉSISTANTS
40 MM, 60 MM

•  3 FINITIONS POSSIBLES:
ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier
+ 50 teintes métal)

ÉCLAIRAGE LED

EN OPTION,  
PROFILÉ DE FINITION

RADIUS 

Face  altu Face  altu

XSTRA 40 FACE ALTU

40
 m

m

simple face

Ref. XSTRA40

double face simple face double face

NOUVEAU
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•  LUMINEUX OU NON •  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LEDS • AVEC OU SANS FACE

•  FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE •  DIVERSES FORMES À LA DEMANDE

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL •  PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

HAUTEUR ET LARGEUR SUR MESURE

FOND DE CAISSON SIMPLE FACE TÔLE ACIER EZ PRÉLAQUÉE BLANCHE ÉPAISSEUR 50/100e

FACE (EN OPTION) MÉTHACRYLATE BLANC DIFFUSANT, TRANSPARENT

PROTECTION EMBALLAGE FILM PVC SUR LA FACE, CORNIÈRE EN POLYSTYRÈNE + FILM RÉTRACTABLE

Code Désignation

C80B Profilé 80 brut

C80ANS Profilé 80 anodisé

C80LA Profilé 80 laqué RAL

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

Code Désignation

C85B Profilé 85 brut

C85ANS Profilé 85 anodisé

C85LA Profilé 85 laqué RAL

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

CAISSONS 80 CAISSONS 85

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3
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CAISSONS LUMINEUX SIMPLE FACE

LIGNUS 80 ET 85 MM

PROFILÉ 80 FIXE

PROFILÉ 80 + PARCLOSE PCR22

PROFILÉ 80 FIXE

É CR22

PROFILÉ 85 FIXE

PROFILÉ 85 + PARCLOSES PCR 85

PROFILÉ 85 FIXE

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 10 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 44 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT =Format HORS-TOUT --  30 mm

Format VISIBLE =Format HORS-TOUT --  50 mm
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FOND DE CAISSON SIMPLE FACE TÔLE ACIER EZ PRÉLAQUÉE BLANCHE ÉPAISSEUR 50/100e

FACE (EN OPTION) MÉTHACRYLATE BLANC DIFFUSANT, TRANSPARENT

FIXATION: À TRAVERS LES RENFORTS VERTICAUX POUR LES PROFILÉS 122 MM ET 152 MM

PROTECTION EMBALLAGE FILM PVC SUR LA FACE, CORNIÈRE EN POLYSTYRÈNE + FILM RÉTRACTABLE

CAISSONS LUMINEUX SIMPLE FACE

LIGNUS 122 ET 152 MM

PROFILÉ122 FIXE

PROFILÉ 122 + PARCLOSE PCR 22

PROFILÉ122 FIXE

ÉPROFILÉ 122 + PARCLOSE PCR 22

Code Désignation

C120B Profilé 122 mm brut

C120ANS Profilé 122 mm anodisé

C120LA Profilé 122 mm laqué RAL*

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

CAISSONS 122

HAUTEUR ET LARGEUR SUR MESURE

POUR TOUTE LARGEUR 
SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE OU POUR 

TOUTE HAUTEUR SUPÉRIEURE 
À 1 MÈTRE, NOUS CONSULTER.

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT --  10 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT --  44 mm

PROFILÉ 152 FIXE

PROFILÉ 152 
+ PARCLOSE PC50

PROFILÉ 152 + 
PARCLOSE PC22

PROFILÉ 152 FIXE

•  LUMINEUX OU NON •  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LEDS • AVEC OU SANS FACE

•  FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE •  DIVERSES FORMES À LA DEMANDE

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL •  PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

Code Désignation

C150BSF Profilé 152 mm brut

C150ANSSF Profilé 152 mm anodisé

C150LASF Profilé 152 mm laqué RAL

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT --  10 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT --  44 mm

CAISSONS 152

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3

57

C
A

I
S

S
O

N
S

ESP  - Tél.: 01 60 85 85 00 •  contact@esp-enseignes.com - commercial.8@esp-enseignes.com •  www.esp-enseignes.com

LI
G

N
U

S 
12

2 
M

M

LI
G

N
U

S 
15

2 
M

M



POUR TOUTE LARGEUR 
SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE OU POUR 

TOUTE HAUTEUR SUPÉRIEURE 
À 1 MÈTRE, NOUS CONSULTER.

Code Désignation

C85BDF Profilé 85 mm brut

C85ANSDF Profilé 85 mm anodisé

C85LADF Profilé 85 mm laqué RAL

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 30 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 50 mm

Code Désignation

C150BDF Profilé 152 mm brut

C150ANSDF Profilé 152 mm anodisé

C150LADF Profilé 152 mm laqué RAL

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

PRATIQUE:

Format SUPPORT = Format HORS-TOUT -- 10 mm

Format VISIBLE = Format HORS-TOUT -- 44 mm

•  LUMINEUX OU NON •  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LEDS • AVEC OU SANS FACE

•  FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT OU INCOLORE •  DIVERSES FORMES À LA DEMANDE

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL •  PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

HAUTEUR ET LARGEUR SUR MESURE

PROFILÉ 152 FIXE

PROFILÉ 152 
+ PARCLOSE PC50

PROFILÉ 152 + 
PARCLOSE PC22

PROFILÉ 152 FIXE

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3

DUO LIGNUS 85 ET 152 MM

PROFILÉ 85 FIXE

PROFILÉ 85 + PARCLOSES PCR 85

PROFILÉ 85 FIXE
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CAISSONS 152

CAISSONS LUMINEUX DOUBLE FACE

CAISSONS 85
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CAISSONS LUMINEUX - JOINT CREUX - SIMPLE ET DOUBLE FACE

LACUS ET DUO LACUS

•  PROFILÉS 100 mm AVEC PARCLOSES

•  3 FINITIONS AU CHOIX POUR LES JOINTS CREUX:
- PROFILÉ TEL QUEL
- AVEC  ALTU
- AVEC LEDS (SUR TRANCHE) ET ALTU

•  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LEDS

•  AVEC OU SANS FACE

PARCLOSES 
DROITES OU ARRONDIES 

LACUS SIMPLE FACE

LACUS DOUBLE FACE

PROFILÉ LACUS AVEC
PARCLOSES DROITE PC22 ET PC 50
PARCLOSES RONDE PCR22

PROFILÉ LACUS AVEC
PARCLOSES DROITE PC22 ET PC 50
PARCLOSES RONDE PCR22

•  PROFILÉS 70 mm AVEC PARCLOSES

• DESIGN DISCRET

•  ÉCLAIRAGE PAR MODULES LED

•  AVEC OU SANS FACE

NS LUMINEU

Code Désignation

C70B Profilé Lacus 70 mm brut

C70ANS Profilé Lacus 70 mm anodisé

C70LA Profilé Lacus 70 mm laqué RAL*

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

Code Désignation

C100B Profilé 100 mm brut

C100ANS Profilé 100 mm anodisé

C100LA Profilé 100 mm laqué RAL*

ALTUGLAS NON COMPRIS,
Prévoir face Altuglas 3 mm ou 4 mm

CAISSONS DUO LACUSCAISSONS LACUS

EN OPTION: ALTU SUR CHANTS 
(LUMINEUX OU NON)



BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3

RELIEF 5
(ALTU 10 mm)

RELIEF 10
(ALTU 15 mm)

RELIEF 25
(ALTU 30 mm)

5 mm

10 mm

25 mm

A
LT

U
A

LT
U

A
LT

U

15 mm

A
LT

U
A

LT
U

A
LT

U PLAT
(ALTU 3 mm)

6 OPTIONS 
D’AJOURAGES

•  DÉCOUPE D’APRÈS VOS FICHIERS VECTORISÉS

•  POSSIBILITÉ D'ANIMATION

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL  (190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)

LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LED)

AJOURAGE PLAT

AJOURAGE RELIEF

A FLEUR
(ALTU 5 mm)

RELIEF 15
(ALTU 20 mm)
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CAISSONS SIMPLE OU DOUBLE FACE AVEC AJOURAGE

LIGNUS 80, 85, 122, 152
DUO LIGNUS 85, 152



LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LED)
•  DÉCOUPE D’APRÈS VOS FICHIERS VECTORISÉS

•  TÔLE PLIÉE 20/10e SUR PROFILÉS OU SIMPLE TÔLE GLISSÉE  DANS LE CAISSON

•  3 FINITIONS AU CHOIX POUR LES COTÉS (double face):
- PROFILÉ TEL QUEL - AVEC  ALTU - AVEC LEDS ET ALTU

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL

2 FINITIONS

CAISSON+TÔLES AJOURÉES

PANNEAU+TÔLES AJOURÉES
4 BORDS TOMBÉS

D O U B L E  F A C E

S I M P L E  F A C E

PANNEAU+TÔLES AJOURÉES
4 BORDS TOMBÉS

CAISSON+TÔLES AJOURÉES
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D O U B L E F A C E

LACUS-DUO LACUS
CAISSONS SIMPLE OU DOUBLE FACE AVEC AJOURAGE



CAISSONS À LA FORME
LUMINEUX OU NON LUMINEUX

ENSEIGNES MÉTIER
CAISSONS PRESSE

Code Désignation Finition Tarif

C152PRESSELX Caisson drapeau "Presse" double face, lumineux Anodisé

C152PRESSENL Caisson drapeau "Presse" double face, non lumineux Anodisé

CAISSON LUMIFORM ®

CAISSONS À LA FORME EN PMMA DIFFUSANT

VOITURE PVC EXPANSÉ
30 MM AVEC LUMIFORM
INCRUSTÉS +ADHÉSIF

AFIN DE RÉPONDRE 
CORRECTEMENT À VOS 
DEMANDES DE DEVIS,

VEUILLEZ NOUS COMMUNIQUER 
UN FICHIER VECTORISÉ 

(AI, EPS, PDF) A L’ÉCHELLE 1 
DE VOTRE PROJET.

• ÉCLAIRAGE LEDS

• BLANC OU COULEUR LUMINEUX PLEINE FACE

• ÉPAISSEUR 35mm OU 45mm

• POSSIBILITÉ ADHÉSIVAGE PAR NOS SOINS

• ENSEIGNE FORME LOSANGE

• PROFILÉ 152 mm ANODISÉ

• ÉCLAIRAGE LEDS

• CACHE POTENCE ALU ANODISÉ

• FACES EN PMMA  4 mm
BLANC DIFFUSANT

• DÉCOR ADHÉSIF

NSEIGNES MÉTIER
CAISSONS PRESSE

Désignation Finition TarifTT

 drapeau "Presse" double face, lumineux Anodisé

E

DISÉ

600 m
m

1000 mm
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PLAQUE AVEC ÉCLAIRAGE TANGENCIEL

•  ÉCLAIRAGE PAR RUBAN LED  SUR TRANCHE D'UNE PLAQUE GRAVÉE
• PROFILÉ ALUMINIUM DE FAIBLE ENCOMBREMENT • PLAQUE GRAVÉE FOURNIE
• LONGUEURS ET HAUTEURS SUR MESURE • CADRE COMPLET SUR DEMANDE
• PRÊT À POSER

Code Hauteur: Largeur: 0 mm ► 500 mm Largeur: 500 mm ► 1000 mm

CECLTANG1-2 100 mm ► 200 mm

CECLTANG3-4 300 mm ► 400 mm

CECLTANG5 500 mm

CAISSON AVEC ÉCLAIRAGE TANGENCIEL PAR RUBAN LEDS

PLAQUES LUMINEUSESQUES LUMINEUSES

ou 3000
K

6500
K

• PLAQUE LUMINEUSE HAUTE LUMINOSITÉ

• DALLE 6 MM (AVEC GRAVURE LASER)

• ÉCLAIRAGE TANGENTIEL PAR RUBAN LEDS

• CONVERTISSEUR COMPRIS

• FABRICATION FRANÇAISE 24 V

Code Désignation Tarif Tarif

PLAQLUM1
Plaque lumineuse + éclairage led tangentiel avec convertisseur
Longueur jusqu'à 1 mètre

PLAQLUM15
Plaque lumineuse + éclairage led tangentiel avec convertisseur
Longueur jusqu'à 1,5 mètre

PLAQLUM2
Plaque lumineuse + éclairage led tangentiel avec convertisseur
Longueur jusqu'à 2 mètres

PLAQLUM25
Plaque lumineuse + éclairage led tangentiel avec convertisseur
Longueur jusqu'à 2,5 mètres

PLAQLUM3
Plaque lumineuse + éclairage led tangentiel avec convertisseur
Longueur jusqu'à 3 mètres

PLAQUE LUMINEUSE + CONVERTISSEUR + CABLAGE 

HAUTEUR 
JUSQU'À
300 MM

HAUTEUR 
JUSQU'À
600 MM

NOUVEAU

PROFILÉ ALUMINIUM

PLAQUE PLEXI GRAVÉE

RUBAN LED

H
A

U
TE

U
R 

JU
SQ

U
'A

 5
00

 M
M

63

C
A

I
S

S
O

N
S

ESP  - Tél.: 01 60 85 85 00 •  contact@esp-enseignes.com - commercial.8@esp-enseignes.com •  www.esp-enseignes.com



* = B pour brut,  ANS pour anodisé, LA pour laqué RAL

Code Dim. A Dim. B Dim. C Dim.

Hors tout Hors tout Visuel (visible) Altu (utile)

CRSFLX300/* 300 80 268 310

CRSFLX400* 400 100 374 410

CRSFLX500* 500 100 470 510

CRSFLX600* 600 120 580 620

CRSFLX700* 700 150 690 730

CRSFLX800* 800 160 790 830

CRSFLX900* 900 160 890 930

CRSFLX1000* 1000 160 980 1020

D O N N É E S  T E C H N I Q U E S  ( e n  m m )

A
C

B

50
 m

m

C A I S S O N S  G A L B É S  R A D I U S  S I M P L E  FA C E

FORMAT VISIBLE

FORMAT HORS-TOUT

H
au

te
u

rs
 f

ix
es

300 mm-
400 mm

* Prévoir altuglas blanc
diffusant 2 mm spécifique  

pour petite hauteur 
(nous consulter)

Brut

Anodisé

Laqué RAL*

500 mm * Prévoir altuglas blanc
diffusant 2 mm

Brut

Anodisé
600 mm-
700 mm

* Prévoir altuglas blanc
diffusant 3 mm Laqué RAL

800 mm * Prévoir altuglas blanc
diffusant 3 mm

Brut

Anodisé
900 mm-
1000 mm

* Prévoir altuglas blanc
diffusant 4 mm Laqué RAL

FORMAT DU PROFILÉ: 50 MM ÉPAISSEUR DES PROFILÉS: 2 MM

FOND DE CAISSON: TÔLE ACIER EZ PRÉLAQUÉE BLANCHE ÉPAISSEUR 50/100e

FACE (EN OPTION): MÉTHACRYLATE BLANC DIFFUSANT,TRANSPARENT 

FIXATION: À TRAVERS LES RENFORTS VERTICAUX

PROTECTION EMBALLAGE FILM PVC SUR LA FACE, CORNIÈRE EN POLYSTYRÈNE + FILM RÉTRACTABLE

TOUTE COMMANDE DOIT 
NOUS PARVENIR AVEC UN PLAN COTÉ 

PRÉCISANT L’EMPLACEMENT 
DE LA PARCLOSE.

LONGUEUR SUR MESURE

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
PRÉ LAQUÉ BLANC 9010 OU 

LAQUAGE RAL

FINITIONS
3
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RADIUS

•  VERTICAL OU HORIZONTAL, 8 TAILLES STANDARD
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm,
800 mm, 900 mm, 1000 mm

•  AVEC OU SANS FACE ALTUGLAS
BLANC DIFFUSANT

• PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

• HAUTEURS SPÉCIALES SUR DEVIS

•  FINITION AU CHOIX: ALUMINIUM BRUT,
ANODISÉ, OU LAQUÉ RAL

CAISSONS GALBÉS SIMPLE FACE LUMINEUX



TARIF: NOUS CONSULTER

HAUTEUR OU LARGEUR SUR MESURE

C A I S S O N S  G A L B É S  D U O  R A D I U S  D O U B L E  FA C E

En brut

En anodisé

En laqué RAL

En brut

En anodisé

En laqué RALA
 =

 D
IM

EN
SI

O
N

S 
FI

X
ES 500 mm (altuglas blanc 2 mm)

600 mm - 700 mm (altuglas blanc 3 mm)

800 mm (altuglas blanc 3 mm)

900 mm - 1000 mm (altuglas blanc 4 mm)

1300 mm (altuglas blanc 4 mm)

DONNÉES TECHNIQUES (en mm)DU CAISSON GALBÉ DOUBLE FACE HORIZONTAL

* = B pour Brut,  ANS pour Anodisé, LA pour laqué RAL

Code Dim. A Dim. B Dim. C Dim. D Dim.

Hors tout Hors tout Visuel Face

CRDFLX500H* 500

Longueur 
à la 

demande
Maxi 
1000 
mm

425 130 460

CRDFLX600H* 600 525 155 560

CRDFLX700H* 700 625 165 660

CRDFLX800H* 800 725 165 760

CRDFLX900H* 900 822 175 860

CRDFLX1000H* 1000 922 185 960

CRDFLX1300H* 1300 1232 210 1260

DONNÉES TECHNIQUES (en mm) DU CAISSON GALBÉ DOUBLE FACE VERTICAL

Code Dim. B Dim. A Dim. C Dim. D Dim.

Hors tout Hors tout Visuel Face

CRDFLX500V*

Hauteur 
à la 

demande
  Maxi 
2000 
mm

500 425 130 460

CRDFLX600V* 600 525 155 560

CRDFLX700V* 700 625 165 660

CRDFLX800V* 800 725 165 760

CRDFLX900V* 900 822 175 860

CRDFLX1000V* 1000 922 185 960

CRDFLX1300V* 1300 1232 210 1260

* = B pour Brut,  ANS pour Anodisé, LA pour laqué RAL

A D C

B

A

D

C

B

H
au

te
u

r 
su

r 
m

es
u

re

Largeur sur mesure

EXEMPLES DE POSITIONNEMENT 
HORIZONTAL

EXEMPLES DE 
POSITIONNEMENT VERTICAL

DUO RADIUS
CAISSONS GALBÉS DOUBLE FACE LUMINEUX

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
PRÉ LAQUÉ BLANC 9010 OU 

LAQUAGE RAL

FINITIONS
3
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•  FORMATS VERTICAUX : 7 LARGEURS STANDARD
500 mm, 600 mm, 700 mm,
800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1300 mm

•  FORMATS HORIZONTAUX : 7 HAUTEURS STANDARD
500 mm, 600 mm, 700 mm,
800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1300 mm

•  AVEC OU SANS FACE ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT

• PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

• HAUTEUR SPÉCIALE SUR DEVIS



XSTRA 120 TOILE TENDUE

XSTRA 25 TOILE TENDUE

132 mm

72 mm

XSTRA 60 TOILE TENDUE

144 mm

84 mm

Ref. PRXSTRA
(Profilé de 

remplissage)

Ref. XSTRA25

Ref. PCXSTRA-TT

Ref. XSTRA60

Ref. XSTRA120

XSTRA 40 TOILE TENDUE

52 mm 64 mm

Ref. XSTRA40

Codes Épaisseur

XSTRA25-TTSF Profilé XSTRA 25 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT  simple face 37 mm

XSTRA40-TTSF Profilé XSTRA 40 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT  simple face 52 mm

XSTRA40-TTDF Profilé XSTRA 40 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT double face 64 mm

XSTRA60-TTSF Profilé XSTRA 60 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT simple face 72 mm

XSTRA60-TTDF Profilé XSTRA 60 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT  double face 84 mm

XSTRA120-TTSF Profilé XSTRA120 + profilé toile tendue PCXSTRA-TT simple face 132 mm

XSTRA120-TTDF Profilé XSTRA120 + double profilé toile tendue PCXSTRA-TT double face 144 mm

TOILE

PRATIQUE
Avec le gripp SOLTO 

vous pouvez tendre du textile 
dans le même profilé

TEXTILE

CAISSONS XSTRA TOILE TENDUE
LUMINEUX OU NON LUMINEUX

• SIMPLE OU DOUBLE FACE • POUR L’ENSEIGNE, L’ARCHITECTURE TEXTILE ET L’ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR • TENSION DE TOUS SUPPORTS SOUPLES • MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE
• PROFONDEURS CAISSONS DE 37 À 144 MM • MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE
• 3 FINITIONS POSSIBLES: ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL (190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)

CAISSON
PROFILÉ XSTRA 
TOILE TENDUE 60

CADRE 
PROFILÉ XSTRA 
TOILE TENDUE 40

TURE TEXTILE ET L’ARCHITECTURE

PRO
TOILE TENDUE 60

NOUVEAU

37 mm

double facesimple face

double facesimple face

double facesimple face
simple face
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4 SYSTÈMES DE TENSION

CAISSONS «TS MASTER» LUMINEUX

Code Désignation

CTTMASTER80LXBR  TS MASTER 80 Brut

CTTMASTER80LXANS  TS MASTER 80 Anodisé

CTTMASTER80LXLA  TS MASTER 80 laqué RAL

CTTMASTER120LXBR  TS MASTER 120 Brut

CTTMASTER120LXANS  TS MASTER 120 Anodisé

CTTMASTER120LXLA  TS MASTER 120 laqué RAL

Toile

GRIPP (PVC)

TS KEY (aluminium)

1

2

3

4

TS Master

TS MASTER se fixe sur une surface rigide pour créer un cadre stable et résistant aux contraintes de cisaillement et 
d’arrachement. Il permet d’installer des toiles PVC de très grandes surfaces. Multigorges, il permet d’entoiler une 
ou plusieurs toiles sur un même profilé. Les épaisseurs d’extrusion font de ce produit un chassis stable et solide qui 
ne risque pas de cintrer sur les longueurs. TS MASTER s’assemble de façon à créer des modules autoportants. 
Il permet de créer des cadres de tension de toiles de grandes tailles. En entoilage côté, il permet de fabriquer des 
cadres de grande dimension, design et extra-plats.

CAISSONS «TS MASTER» LUMINEUX

Code Désignation

CTTMASTER160LXBR  TS MASTER 160 Brut

CTTMASTER160LXANS  TS MASTER 160 Anodisé

CTTMASTER160LXLA  TS MASTER 160 laqué RAL

CAISSONS «TS MASTER» (NON LUMINEUX)

CTTMASTER40NLXBR  TS MASTER 40 Brut

CTTMASTER40NLXANS  TS MASTER 40 Anodisé

CTTMASTER40NLXLA  TS MASTER 40 laqué RAL 

• POUR L’ENSEIGNE, L’ARCHITECTURE TEXTILE ET L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
• SYSTÈME DE TENSION SIMPLE ET EFFICACE • PROFILÉS TRÈS RÉSISTANTS • CINTRABLE
• MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE • TENSION DE TOUS SUPPORTS SOUPLES (TOILE JUSQU’À 450 G)
• 3 FINITIONS POSSIBLES: ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL

LUMINEUX OU NON LUMINEUX SIMPLE OU DOUBLE FACE

CAISSONS TOILE TENDUE TS MASTER

GRIPP (PVC) +
TS KEY (aluminium)

TS MASTER 40 mm (non lumineux)

TS MASTER 80 mm (lumineux et non lumineux) TS MASTER 120 mm (lumineux et non lumineux)

TS MASTER 160 mm (lumineux et non lumineux)

Tension textile fin
SOLTO

Tension bâche
PVC

Tension sans outil
 avec jonc silicone

Tension sans outil
 avec jonc silicone
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PROFILÉS POUR CAISSONS TEXTILE AVEC JONC SILICONE

• LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LED) OU NON LUMINEUX

• SIMPLE OU DOUBLE FACE

• POUR L’ENSEIGNE, L’ARCHITECTURE TEXTILE ET L’ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

•  TENSION DE TOUS SUPPORTS TEXTILE AVEC JONCS SILICONE

• UTILISATION EN INTÉRIEUR

•  PROFONDEURS CAISSONS: DE 42 MM À 154 MM

•  MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILE

•  3 FINITIONS POSSIBLES: ALU BRUT, ANODISÉ, LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)

CADRE 
PROFILÉ XSTRA 
TEXTILE 60
SIMPLE FACE

CAISSONS XSTRA TEXTILE

CADRE PROFILÉ XSTRA 
TEXTILE 40 SIMPLE FACE

TEXTILE

JONC:
H.15 mm
ÉP.3 mm
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NOUVEAU

NOUVEAU



Codes Épaisseur

XSTRA25-TEXSF Profilé XSTRA 25 + profilé textile PCXSTRA-TEX  simple face 42 mm

XSTRA40-TEXSF Profilé XSTRA 40 + profilé textile PCXSTRA-TEX  simple face 57 mm

XSTRA40-TEXDF Profilé XSTRA 40 + double profilé textile PCXSTRA-TEX double face 74 mm

XSTRA60-TEXSF Profilé XSTRA 60 + profilé textile PCXSTRA-TEX  simple face 77 mm

XSTRA60-TEXDF Profilé XSTRA 60 + double profilé textile PCXSTRA-TEX  double face 94 mm

XSTRA120-TEXSF Profilé XSTRA120 + profilé textile PCXSTRA-TEX  simple face 137 mm

XSTRA120-TEXDF Profilé XSTRA120 + double profilé textile PCXSTRA-TEX  double face 154 mm

XSTRA 120 TEXTILE

XSTRA 25 TEXTILE
13

7 
m

m

77
 m

m
42

 m
m

XSTRA 60 TEXTILE

15
4 

m
m

94
 m

m

simple face double face simple face double face

Ref. PRXSTRA
(Profilé de remplissage)

simple face

Ref. XSTRA25

Ref. PCXSTRA-TEX

Ref. XSTRA60

Ref. XSTRA120

CADRE 
PROFILÉ XSTRA 
TEXTILE 40
DOUBLE FACE

XSTRA 40 TEXTILE
57

 m
m

74
 m

m

simple face double face

Ref. XSTRA40
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PRIX
1er

BRUT, ANODISÉ NATUREL,
LAQUÉ RAL

FINITIONS
3

•  POUR L’ENSEIGNE,
L’ARCHITECTURE
TEXTILE ET
L’ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

•  TENSION DE TOUS
SUPPORTS SOUPLES
(TEXTILE)

•  UTILISATION EN INTÉRIEUR

•  PROFILÉS TRÈS RÉSISTANTS
80 MM, 122 MM ET
152 MM

•  MONTAGE ET
DÉMONTAGE FACILE

•  3 FINITIONS:
ALU BRUT, ANODISÉ,
LAQUÉ RAL
(190 teintes sur nuancier
+ 50 teintes métal)

ÉCLAIRAGE LED

CAISSON LIGNUS TEXTILE
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161 mm

128 mm

86 mm

HAUTEUR ET LARGEUR SUR MESURE

Code Désignation

C80TEXLXSFBR Caisson Lignus textile 80 Brut
TEXTILE 
NON FOURNI

C80TEXLXSFANS Caisson Lignus textile 80 Anodisé

C80TEXLXSFLA Caisson Lignus textile 80 laqué RAL (+ Forfait de mise à la teinte)

CAISSONS 80 TEXTILE LUMINEUX SIMPLE FACE     POUR TEXTILE FAÇONNÉ AVEC JONC SILICONE

Code Désignation

C122TEXLXSFBR Caisson Lignus textile 122 Brut
TEXTILE 

NON FOURNI
C122TEXLXSFANS Caisson Lignus textile 122 Anodisé

C122TEXLXSFLA Caisson Lignus textile 122 laqué RAL (+ Forfait de mise à la teinte)

CAISSONS 122 TEXTILE LUMINEUX SIMPLE FACE    POUR TEXTILE FAÇONNÉ AVEC JONC SILICONE

Code Désignation

C152TEXLXSFBR Caisson Lignus textile 152 Brut

C152TEXLXSFANS Caisson Lignus textile 152 Anodisé

C152TEXLXSFLA Caisson Lignus textile 152 laqué RAL
(+ Forfait de mise à la teinte)

CAISSONS 152 TEXTILE LUMINEUX SIMPLE FACE
POUR TEXTILE FAÇONNÉ AVEC JONC SILICONE

15 mm 71 mm

15 mm 112,5 mm

15 mm 145,5 mm

Code Désignation

C152TEXLXDFBR Caisson Lignus textile 152 Brut

C152TEXLXDFANS Caisson Lignus textile 152 Anodisé

C152TEXLXDFLA Caisson Lignus textile 152 laqué RAL
(+ Forfait de mise à la teinte)

CAISSONS 152 TEXTILE LUMINEUX DOUBLE FACE
POUR TEXTILE FAÇONNÉ AVEC JONC SILICONE

TEXTILE NON FOURNI

168 mm

15 mm 137,5 mm 15 mm

DOUBLE FACE

SIMPLE FACE



Code Finition Tarif

NTS90TBR Barre  TS90 T de 3050 mm Brut

NTS90TANS Barre  TS90 T de 3050 mm Anodisé

NTS90TLA Barre  TS90 T de 3050 mm Laqué RAL

Code Finition Tarif

NTSFTBR Barre  TS FT de 3050 mm Brut

NTSFTANS Barre  TS FT de 3050 mm Anodisé

NTSFTLA Barre  TS FT de 3050 mm Laqué RAL

SOLTTO 2
CAISSONS TEXTILE POUR L’INTÉRIEUR

1,5

5

17,5

1,5

8

17
,5

PROFILÉ TS FT

PROFILÉ TS 90T

TEXTILE FACE OU COTÉ

TEXTILE FAÇE

PROFILÉS POUR TENSION TOILE TEXTILE FAÇONNÉE AVEC JONC SILICONE 
(tarif à rajouter au TS Master au mètre)

Tension sans outil
 avec jonc silicone

Tension sans outil
 avec jonc silicone

12,4

9,
3

Le Gripp Soltto 2 est spécia-
lement conçu pour la tension 
des textiles fins et des tissus 
techniques: polyester enduit,  
PVC thermo-rétractable, coton
gratté. 

Le Gripp Soltto 2 s’adapte 
à l’ensemble de la gamme 
des profilés. L’insertion de la 
toile textile dans la gorge du 
Gripp Soltto se fait à l’aide 
d’une spatule inox et non d’un 
maillet.

• SIMPLICITÉ: facilité et
rapidité de mise en œuvre

• QUALITÉ: grande
dimension possible, clé de
finition, textile sans pli ni
raccord

• EFFICACITÉ: résistance à
l’arrachement élevée.

SOLTTO 2:
Profilé en PVC blanc. Pour 
textiles de 100 g/m² à 250g/m² 
le Gripp SOLTTO 2 est discret 
et efficace, il se glisse dans 
toutes les gorges de nos profilés 
et devient invisible, pour une 
finition parfaite !

Tension textile fin SOLTO
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DONNÉES TECHNIQUES (en mm) ET TARIFS POUR DIMENSIONS STANDARD (LUMINEUX)

Code Dim. A Dim. B Format C Dim. D Tarif H.T. 

Hors tout Hors tout Format support (utile) Hors tout Anodisé Laqué RAL**

CRSFCCLXA5* 148 x 210 (A5)

CRSFCCLXA4* 220 210 x 297 (A4) 301 

CRSFCCLXA3* 315 80 297 x 420 (A3) 424

CRSFCCLXA2* 430 100 420 x 594 (A2) 598 

CRSFCCLXA1* 604 110 594 x 840 (A1) 844

A

B
50mm

D
(HAUTEUR) FORMAT VISIBLE

 FORMAT DU SUPPORT (VISUEL)C

Code Dim. A Dim. B Format C Dim. D Tarif H.T. 

ALTUGLAS 
BLANC DIFFUSANT 
+ 
ALTUGLAS 
INCOLORE 1 MM 
ANTI-REFLETS, 
NON COMPRIS

Hors tout Hors tout Format support Hors tout Anodisé Laqué RAL**

CRSFCCLX220* 220 mètre

CRSFCCLX315* 315 80 297 mètre

CRSFCCLX430* 430 100 420 mètre

CRSFCCLX604* 604 110 594 mètre

CRSFCCLX715* 715 110 700 mètre

DONNÉES TECHNIQUES (en mm) ET  TARIFS POUR DIMENSIONS AU MÈTRE

* =  ANS POUR ANODISÉ, LA POUR LAQUÉ RAL

ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT 2 MM  
ALTUGLAS INCOLORE 1 MM ANTI-REFLETS} INCLUS

32 mm

5 
ha

ut
eu

rs
 f

ix
es

D

**+Forfait de mise à la teinte : 70,30 € (code: PEINTCAIFOR)

• OUVERTURE FACILE  •  5 FORMATS STANDARD DE VISUELS :  A5 - A4 - A3 - A2 - A1
• FACE AVANT EN ALTUGLAS INCOLORE ANTIREFLET  •  SUPPORT ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT
•  LONGUEUR OU HAUTEUR SUR MESURE À PARTIR DE 5 BASES FIXES :

220 mm - 315 mm - 430 mm - 604 mm - 715 mm
•  FINITIONS AU CHOIX: ALUMINIUM BRUT, ANODISÉ, OU LAQUÉ RAL

(190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)
• POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR  • PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

* =  ANS POUR ANODISÉ, LA POUR LAQUÉ RAL **+Forfait de mise à la teinte : 70,30 € (code: PEINTCAIFOR)

230 V 30 000 h

RADIUS CLIC
CAISSONS GALBÉS SIMPLE FACE CADRE CLIC

LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LEDS) OU NON LUMINEUX
LONGUEUR SUR MESURE
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PROFILÉS: 152 mm ET 42 x 63 mm

ÉPAISSEUR DES PROFILÉS: 2 mm

FACES NON LUMINEUSES: TÔLE ALUMINIUM

FACES (EN OPTION): MÉTHACRYLATE BLANC DIFFUSANT, TRANSPARENT

PROTECTION EMBALLAGE FILM PVC SUR LA FACE, CORNIÈRE EN POLYSTYRÈNE + FILM RÉTRACTABLE

ALTUGLAS NON COMPRIS ALTUGLAS NON COMPRIS

152 mm

25
0 

- 
60

0 
m

m

LES CHANGEMENTS 
DE VISUELS SONT PLUS FACILES

DUO DELTA ET DUO DELTA CLIC

• LUMINEUX OU NON • HORIZONTAL (au plafond) OU VERTICAL (au mur)
• 7 HAUTEURS STANDARD • LONGUEUR À LA DEMANDE • ÉCLAIRAGE LED

CAISSONS GALBÉS DOUBLE FACE
LUMINEUX OU NON LUMINEUX

CAISSONS DUO DELTA LUMINEUX

Code H

CDL250* 250 mm     

CDL300* 300 mm  

CDL350* 350 mm

CDL400* 400 mm 

CDL450* 450 mm

CDL500* 500 mm 

CDL600* 600 mm

* =
B POUR BRUT,
A POUR ANODISÉ,
L POUR LAQUÉ RAL

CAISSONS DUO DELTA CLIC LUMINEUX

Code H

CDCL250* 250 mm     

CDCL300* 300 mm  

CDCL350* 350 mm

CDCL400* 400 mm 

CDCL450* 450 mm

CDCL500* 500 mm 

CDCL600* 600 mm

FIXATION  VERTICALE

FIXATION  HORIZONTALE

C
A

I
S

S
O

N
S

DELTA CLIC
UBLE FACE
UMINEUX

* =
B POUR BRUT,
A POUR ANODISÉ,
L POUR LAQUÉ RAL



Code Désignation

ALTUS NON COMPRIS

C44LANSCC Simple Face en profilé 44 mm anodisé

C44LACC Simple Face en profilé 44 mm laqué RAL*

C80ANSCC Simple Face en profilé 80 mm anodisé

C80LACC Simple Face en profilé 80 mm laqué RAL*

C85ANSCC Simple Face en profilé 85 mm anodisé

C85LACC Simple Face en profilé 85 mm laqué RAL*

C122ANSCC Simple Face en profilé 122 mm anodisé

C122LACC Simple Face en profilé 122 mm laqué RAL*

C152ANSCC Simple Face en profilé 152 mm anodisé

C152LACC Simple Face en profilé 152 mm laqué RAL*

C A I S S O N  L I G N U S  C L I C  ( M A X I  5  M È T R E S ) 

LIGNUS CLIC

• OUVERTURE FACILE

•  5 PROFILÉS :  44 mm, 80 mm, 85 mm, 122 mm, 152 mm

• AVEC OU SANS FACE

• FACE AVANT ALTUGLAS INCOLORE (en option)

•  SUPPORT ALTUGLAS BLANC DIFFUSANT (en option)

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL (190 teintes + 50 teintes métal)

*Pour profilés laqués, + Forfait de mise à la teinte

FORMAT VISIBLE

FORMAT HORS-TOUT

LUMINEUX (ÉCLAIRAGE LED)
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CAISSONS LUMINEUX PORTE PHOTO
ET PORTE AFFICHE (POUR L'INTÉRIEUR)

PRATIQUE

•  CAISSON LIGNUS CLIC
EN PROFILÉ 85:

Format SUPPORT = 
Format HORS-TOUT --  56 mm

Format VISIBLE = 
Format HORS-TOUT --  76 mm

•  CAISSON LIGNUS CLIC
EN PROFILÉ 80, 122, 152:

Format SUPPORT = 
Format HORS-TOUT --  22 mm

Format VISIBLE = 
Format HORS-TOUT --  64 mm
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CHANGEMENT DES VISUELS
EN 3 GESTES FACILES

1 -  OUVRIR LES QUATRE 
PROFILÉS "CLIC"

2 - CHANGER LES AFFICHES

3 - REFERMER LES QUATRE 
     PROFILÉS "CLIC"

21

3

• SYSTÈME MODULABLE ET PERSONNALISABLE

•  ECRANS AFFICHAGE DYNAMIQUE: 32 POUCES, 43 POUCES, 50 POUCES, 55 POUCES...

•  FACES RÉTRO ÉCLAIRÉES STANDARD INDÉPENDANTES (HxL):
30x50 cm, 40x50 cm, 50x50 cm, 60x50 cm, 70x50 cm

• OUVERTURE FACILE ET SANS OUTIL

• CHANGEMENT DE VISUEL TRÈS SIMPLE

• FACE AVANT ALTUGLAS DIFFUSANT

• LIVRÉ PRÈS À BRANCHER

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL (190 teintes + 50 teintes métal)

OUVERTURE
FACILE

CAISSONS MENU BOARD
PLEXIS RÉTRO ÉCLAIRÉS OU 

 ÉCRANS AFFICHAGE DYNAMIQUE

 43 ’’
95 x 53 cm

50 ’’ 
111 x 62 cm

55 ’’
122 x 68 cm

32 ’’
71 x 40 cm



• EXTRA PLAT

• OUVERTURE FACILE PAR L’AVANT

•  FIXATION DIRECTE SUR LA SURFACE

•  FINITIONS D’ANGLES :
COUPE D’ONGLET 45°,
COINS PVC CHROMÉS OU GRIS

• FACE ALTUGLAS INCOLORE

• PAR QUANTITÉ, NOUS CONSULTER

•  LAQUAGE POSSIBLE GAMME RAL
(190 teintes sur nuancier + 50 teintes métal)

AO: 841 x 1189 mm =1m2

A1: 594 x 841 mm
A2: 420 x 594 mm
A3: 297 x 420 mm

A1

A2
A3

A4
A5

A6

A0

A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm

Utilisation Fixation: murale, sur chevalets, sur caissons lumineux, sur tôles tablettes ou autres 
Relief du profilé 32 mm (l) x 19 mm (H)
Aspect de surface Aluminium anodisé (en option : laqué RAL) face en altu extrudé 2 mm incolore
Fixation Fixation du cadre directement sur la surface (mur, etc ...) par le profilé de base

Assemblage et variantes 
-  Fond en tôle acier EZ 50/100e blanche.  Assemblage par équerres intérieures, ressorts

tous les 200 mm

- Angles: Coupes d’onglet à 45°

Profilé de base (dormant)

CC32BT
CC32BC

Profilé capot (ouvrant)

CC32 CC32

FORMAT VISIBLE

FORMAT HORS-TOUT

PRATIQUE

•  PROFILÉ CC32:

Format SUPPORT = 
Format HORS-TOUT --  46 mm

Format VISIBLE = 
Format HORS-TOUT --  64 mm
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CADRES CLIC



CADRES CLIC SUR MESURE (PLEXI NON COMPRIS)

(en option)

Code Désignation

CC/32FORMATANS Cadre clic format Anodisé

CC32/FORMATLAQ Cadre clic format laqué RAL

CC/32FORMATCGANS Cadre clic avec coins PVC gris Anodisé

CC/32FORMATCGLA Cadre clic laqué RAL avec coins PVC gris

CC/32FORMATCCANS Cadre clic Anodisé avec coins chromé

CC/32FORMATCCLA Cadre clic laqué RAL avec coins chromé

Code
Format du SUPPORT 

(format du document à insérer)
PU le 

Cadre Clic
Code

PU le Cadre 
Clic "Sécurité"

CC32/210X297 210 mm x 297 mm (A4)

Fond en 
tôle 

acier EZ 
50/100e

(A4) CC32S/210X297

CC32/297X420 297 mm x 420 mm (A3) (A3) CC32S/297X420

CC32/420X594 420 mm x 594 mm (A2) (A2) CC32S/420X594

CC32/500X700 500 mm x 700 mm CC32S/500X700

CC32/594X841 594 mm x 841 mm (A1) (A1) CC32S/594X841

CC32/600X800 600 mm x 800 mm CC32S/600X800

CC32/700X1000 700 mm x 1000 mm CC32S/700X1000

CC32/840X1189 841 mm x 1189 mm (A0) (A0) CC32S/840X1189

CC32/1200X1600 1200 mm x 1600 mm (Fond en tôle aluminium pré-laqué blanc 10/10e)

Code CCCLES

Désignation
Clé pour Cadre
Clic Sécurité

La piècep

UN PROFILÉ «SÉCURITÉ»TRÈS EFFICACE (SON DESIGN NE PRÉSENTE AUCUNE PRISE). 
LE CADRE CLIC S’OUVRE À L’AIDE DE SA CLÉ (réf.CCCLES)

CADRES CLIC FORMATS STANDARD
PLEXI INCOLORE 2 mm COMPRIS
(finition anodisée et angles standard)

CADRES CLIC "SÉCURITÉ" 
PLEXI INCOLORE 2 mm COMPRIS
(finition anodisée et angles standard)

VITRINES PORTE AFFICHES

• UTILISATION EN EXTÉRIEUR OU EN INTÉRIEUR

• JOINT ÉTANCHE • SERRURE INVIOLABLE

• DIMENSIONS SUR MESURE

• CADRE  ALUMINIUM

• FIXATION AU MUR

CADRE CLIC SUR MESURE: LAQUAGE RAL OU FINITION ANODISÉE: NOUS CONSULTER

◄ (HORS LAQUAGE RAL) ►

V

EXEMPLE D'INTÉGRATION DE VITRINE SUR UN TOTEM
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PROFILÉ 32 mm

Standard
(coupe à 45°)

PVC Gris PVC Chromé

VOIR PROFILÉS PAGE 180



CAISSONS EN TOLE PLIÉE
AVEC OU SANS AJOURAGE (VOIR PAGES 108 À 111)

SIMPLE FACEDOUBLE FACE
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